Jednostka Opiniujaca,
TEST. B, Atestujaca i Certyfikujgca Wyroby
J M TEST Sp. z 0.0.

) CERTYFIKAT Nr TEST/21/B/2015

uprawniajacy do oznaczenia wyrobu znakiem
towarowo-gwarancyjnym (bezpieczenstwa) ,,B”

(2) Nazwa i adres producenta

Przedsigbiorstwo Wielobranzowe DREMEX Sp. z 0. o.
Rudna Mata 49a
36-060 Gtogow Matopolski

(3) Nazwa wyrobu:
Rozpora rurowa stalowa niesymetryczna RSN (do 1,25 m)
wg rys. nr DR.02.1743.14

@ Typ: RSN (wg PN-G-15000-7:1996)

(5) Prawo do wykorzystywania certyfikatu dotyczy wylacznie egzemplarzy wyrobow
odpowiadajgcych wymaganiom dokumentéw normatywnych stanowigcych podstawe
wydania certyfikatu oraz wykonanych zgodnie z przedstawiona do certyfikacji
dokumentacjg techniczng wyrobu.

(6) Wyniki przeprowadzonych badan wyrobu zostaly wyszczegélnione w Sprawozdaniu
z badan Nr NB-55/RG-4/2015 z czerwca 2015 r.

(7) Ocene, wykaz dokumentéw i sprawozdan z badan, stanowigcych podstawe wydania
niniejszego  certyfikatu, zawarto w poufnym raporcie z oceny wyrobu
Nr TEST/RW/21/15/ZM/2015 z dnia 29.07.2015 r.

(8) Niniejszy Certyfikat moze by¢ rozpowszechniany tylko w formie niezmienione;.
Cze$ciowe odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszego certyfikatu jest niedozwolone.

(9) Certyfikat zachowuje wazno$¢ w okresie od 30.07.2015 r. do 29.07.2018 r.
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(10)  Dane niezbedne do zidentyfikowania wyrobu:

Rozpory rurowe stalowe niesymetryczne RSN (do 1,25 m) produkowane zgodnie
z Dokumentacjg Techniczng Nr DT- 140/15 z lipca 2015 roku, przeznaczone
sa do stabilizacji odrzwi obudowy chodnikowej wykonanej z ksztattownikéw V25, V29
oraz V32/34/36 w podziemnych zaktadach gérniczych, narazonych na wystepowanie
zagrozenia wybuchem metanu i/lub pylu weglowego.

Ww. wyréb sktada sie z tgcznika wykonanego z rury stalowej ze szwem lub
ksztattownika zamknigtego okragtego o minimalnej $rednicy @ 42,4 mm i diugosci od 0,3
do 1,25 m oraz z dwéch $rub hakowych (lub opcjonalnie kabtgk $rubowy) z gwintem
M-20 lub trapezowym Tr20x4 wraz z nakretkami. Produkowane sg jako rozpory typu:
lekkiego (stosowane dla ksztattownika V25), redniego (ksztattownik V29) oraz ciezkiego
(ksztattownik V32/V34/V/36).

(11)  Podstawa wydania certyfikatu:

- przepisy/rozporzgdzenia:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 196) oraz wymienione w art. 224 cyt. wyzej ustawy rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy,
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego
w podziemnych zaktadach gérniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169, z pézn. zm.);

- normy:
PN-EN ISO 12100:2012 PN-EN 13463-1:2010
PN-G-15000-7:1996 PN-G-50000:2002

(12)  Warunkiem utrzymania waznoéci certyfikatu jest przestrzeganie zobowigzan zawartych
w umowie nr 55/2015/N z dnia 30 lipca 2015 .
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