Jednostka Opiniujaca,
TEST=-2- Atestujaca i Certyfikujagca Wyroby
J M TEST Sp. z o0.0. 392

(1) CERTYFIKAT Nr TEST/4/B/2018

uprawniajacy do oznaczenia wyrobu znakiem
towarowo-gwarancyjnym (bezpieczenstwa) ,,B”

(2) Nazwa i adres producenta:

P.W. ,,DREMEX” Sp. z o.0.
Rudna Mata 49a,
36-060 Glogow Malopolskl

(3) Nazwa wyrobu:
Rury stalowe przewodowe z luznymi kotnierzami,
na ci$nienie do 1,6 MPa i do 2,5 MPa

(4) Wersja:
-z przyspawanyml pierscieniami usz’efzel[majacyml wg rys. nr DR.04.657.15
— z wywinigtymi koncowkami wg rys. nr DR.04.658.15

(6) Prawo do wykorzystywania certyfikatu dotyczy wylgcznie egzemplarzy wyrobow
odpowiadajgcych wym‘agaﬁiom dokumentéw normatywnych stanowigcych podstawe
wydania certyfikatu oraz wykonanych zgodnle z przedstawiong do certyfikacji
dokumentacjag technlcznq wyrobu

(6) Ocene, wykaz dokumentow i sprawozdan z badan stanow1acych podstawe wydania
niniejszego  certyfikatu, zawarto w poufnym raporcie  z oceny wyrobu
Nr TEST/RW/3/B/18/ZM/2018 z* dnia 07. 02 2018 . R

(7) Ninigjszy Certyfikat moze by¢ rozpowszechniany tylko w formie niezmienionej.
Czesciowe odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszego certyfikatu jest niedozwolone.

(8) Certyfikat zachowuje wazno$¢ w okresie od 09.02.2018 r. do 08.02.2021 r.
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(9) Dane niezbedne do zidentyfikowania wyrobu:

Rury stalowe przewodowe z luznymi kotnierzami, na cisnienie do 1,6 MPa i do 2,5 MPa,

wykonane wg Dokumentacji Technicznej DT 141/2018 ze stycznia 2018r.,

przeznaczone sg do budowy rurociggdw: sprezonego powietrza, wody, emulsji, ppoz.

oraz odwadniajgcych.

Produkowane s3 o $rednicach nominalnych DN 100 i DN 150 mm w wers;ji:

— z przyspawanymi pierScieniami uszczelniajgcymi wg rys. nr DR.04.657.15
na cisnienie nominalne do 1,6 MPa i do 2,5 MPa oraz

— z wywinietymi koncéwkami wg rys. nr DR.04.658.15 na cisnienie nominalne
do 2,5 MPa.

Ww. wyroby sa przeznaczone do:stosowania.w.pedziemnych zaktadach gérniczych,
narazonych na wystepowanie zagrozenia wybuchem metanu i/lub pytu weglowego.

(10)  Podstawa wydania certyfikatu:
- przepisy/rozporzadzenia:
— Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornieze (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2126);
— Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegdlowych
wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu pedziemnych zaktadéw gérniczych
(Dz. U. z dnia 9.06.2017 r., poz. 1118).

- normy: _
PN-EN 1127-2:2014 PN EN ISO 80079-36:2016-07 pkt 6.4.4
- normy w zakresie dostaw i materiatow:

PN-EN 1092-1+A1:2013 PN-EN 10210-1:2007 PN-EN 10210-2:2007
PN-EN 10216-1:2014 PN-EN 10217-1:2004 PN-EN 10217-2:2004
PN-EN 10219-1:2007 PN-EN10219-2:2007 PN-EN 10224:2006

PN-H-74219:1980 PN-H-74244:1979

(11)  Warunkiem utrzymania waznosci certyfikatu jest przestrzeganie zobowigzan zawartych
w umowie nr 14/2018/N z dnia 7 lutego 2018 r.
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