Jednostka Opiniujaca,
TEST.. B. Atestujgca i Certyfikujaca Wyroby
, “ TEST Sp. z 0.0. 2

(1 CERTYFIKAT Nr TEST/53/B/2017

uprawniajacy do oznaczenia wyrobu znakiem
towarowo-gwarancyjnym (bezpieczenstwa) ,,B”

(2) Nazwa i adres producenta:

P.W. ,,DREMEX” Sp. z 0.0.
Rudna Mata 49a,
36-060 Gtogow Matopolski

(3) Nazwa wyrobu
Typoszereg stojakéw ciernych z kszta{townlka V29

4)  Typ:
SV29, SV29t,\SV29tw

(5) Wersja:
1 - ze strzemionami typu SD

2 -fze sfrzemlonam;l typu SDO ‘

(6) Prawo do wykorzystywanla certyfikatu dotyczy wy#a*ezme egzemplarzy wyrobow
odpowiadajgcych wymagamom dokumentéw normatwnych stanowiacych podstawe
wydania certyfikatu  oraz = wykonanych @odnle iz ‘przedstawiong do certyfikacji
dokumentacjg technlczna wyrobu

(7) Ocene, wykaz dokumentéw i sprawozdan z baﬂan stamow@cych podstawe wydania
niniejszego  certyfikatu, zawarto w pouﬁwm rdporcne iz oceny wyrobu
Nr TEST/RW/48/B/17/ZM/201? z dnla 26. 10 2@17 r. ’ 4

(8) Niniejszy Certyfikat moze byc rozpowszechmany tylko w formle niezmienione;.
Czesciowe odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszego certyfikatu jest niedozwolone.

(9) Certyfikat zachowuje waznosé w okresie od 29.10.2017 r. do 28.10.2020 r.
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Jednostka Opiniujaca,
TEST..E. Atestujaca i Certyfikujgca Wyroby
. “ TEST Sp. z 0.0. )

(10) Dane niezbedne do zidentyfikowania wyrobu:

Stojaki cierne z ksztattownika V29 typu: SV29, SV29t, SV29tw wykonany zgodnie
z dokumentacja techniczng DTR-SC/DR/02/2017 z pazdziernika 2017 r., sg stojakami
ciernymi natychmiastpodporowymi, przeznaczonymi do stosowania w wyrobiskach
chodnikowych lub komorowych, jako obudowa samodzielna lub jako element
wzmacniajgcy obudowe ostateczng innego typu, w celu uzyskania statecznosci
wyrobiska.

Poszczegolne typy stojaka roznig sie iloscig zastosowanych strzemion. Wykonany jest
w dwoch wersjach: wersja 1 - ze strzemionami typu SD, wersja 2 - ze strzemionami
typu SDO.

Stojaki cierne typu SV29t, SV29tw moga by¢ stosowane w podziemnych zaktadach
gorniczych w poktadach zagrozonych i niezagrozonych tapaniami,

Pozostate parametry techniczne deklarowane przez producenta /zostaly okreslone
w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej: DTR-SC/DR/02A/2017 Typoszereg stojakow
ciernych z ksztattownika V29, typi.SV29, SV20t, SV20tw ze strzermionami typu SD
(wersja 1) i Nr DTR-SC/DR/02B/2017 ,Typoszereg stojakéw ciernych z ksztattownika
V29, typ: SV29, SV29t, SV29tw ze strzemionami typu SDO (wersja 2), z pazdziernika
2017 roku,

Ww. wyrob Jest przeznaczony do stosowania w podziemnych zaktadach gérniczych,
narazonych na wystepowanie zagrozenia wybuehem metanu, iiiub pytu weglowego.

(11) Podstawa wydama certyﬂka&u
- przepisy/rozporzgdzenia:
- Ustawa z dnia'9 czerwea 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1131 z pozn zm) ‘wraz z aktami wykonawczym; wydanymi z delegacji cyt. wyzej
ustawy;, b

- normy:
PN-EN 12100:2012 PN-EN 1127/2:2014
PN-G-15533:1997 ' PN-G-15534:1997

(12) Warunkiem utrzymania waZné“écj’certyfikatli_}eét przeétrzZ‘égér:ﬁej Zobowigzan zawartych
w umowie nr 108/2017/N z dnia 27 pazdziernika 2017 r.
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