Glowny Instytut Goérnictwa
JEDNOSTKA CERTYFIKUJACA

Pl. Gwarkow 1
GIG 40 - 166 KATOWICE

CERTYFIKAT NR B/2383/11/2016

uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa
WYDANY ZGODNIE Z PROGRAMEM CERTYFIKACJI WYROBOW NR PCDW-01

NAZWA 1 ADRES
POSIADACZA CERTYFIKATU: Przedsigbiorstwo Wielobranzowe ,,DREMEX” Sp. z o0.0.
Rudna Matla 49a, 36-060 Glogéw Malopolski

NAZWA 1 ADRES PRODUCENTA: Przedsigbiorstwo Wielobranzowe ,,DREMEX” Sp. z o.0.
Rudna Mala 49a, 36-060 Glogow Malopolski

NAZWA WYROBU: Strzemiona dwujarzmowe
~ TYP (ODMIANY): D 32/34/36W
Kop ICS:
ZASTOSOWANIE: chodnikowej wykonanej

ch wyrobiskach zakladow

PODSTAWOWE PARAMETRY
DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA: i iong na str. 2 certyfikatu

WYROB SPELNIA WYMAGANIA
BEZPIECZENSTWA ZAWARTE W: chodnikéw odrzwiami
kowych. Strzemiona”,

i Certyfikujacej Glownego Instytutu
nr BK-03 ,,Strzemiona dwujarzmowe
ajacej m.in. postanowienia Ustawy z dnia
wo geologiczne i gérnicze” (Dz. U. z 2015 r.
. zm.) oraz wymagania zawarte w aktach
wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy

. ™4  ZGODNIE Z DOKUMENTACIA

I SPRAWOZDANIAMI Z BADAN: Wg wykazu na stronie 2 certyfikatu

Certyfikat wazny jest w okresie od 16 maja 2016 r. do 15 maja 2019 r. i dotyczy wylacznie egzemplarzy
wyrobu posiadajacych identyczne wiasciwosci (parametry), jak przedstawiony do badan wzér (wzory)
i odpowiadajacych wymaganiom okreslonym powyzej
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CERTYFIKAT NR B/2383/11/2016

1. Dokumentacja stanowigca podstawe wydania certyfikatu:

1.1 Dokumentacja Techniczno-ruchowa nr DTR 119D/16 - Strzemiona dwujarzmowe typu SD032/34/36W -
przeznaczone do obudowy chodnikowej z ksztattownika V32/34/36 wg PN-G-15011, opracowanie producenta —
P.W. ,.DREMEX” Sp. z 0.0., Rudna Mata 49a, k. Rzeszowa, 36-060 Glogéw Matopolski; Rudna Mata
11 kwiecien 2016 r., zawierajaca m.in. ,,Instrukcj¢ stosowania” i ,.Instrukcje montazu”.

1.2 Dokumentacja rysunkowa:
1.2.1 Rysunek nr DR.02.1387A.13 ,,Strzemi¢ dwujarzmowe gorne SDOG32/34/36W wg PN-G-15011”, z dnia
01.03.2013 r.
1.2.2 Rysunek nr DR.02.1388A.13 ,,Strzemi¢ dwujarzmowe Srodkowe SD0S32/34/36W wg PN-G-150117,
z dnia 01.03.2013 r.
1.2.3 Rysunek nr DR.02.1389A.13 ,,Strzemi¢ dwujarzmowe dolne SDOD32/34/36W wg PN-G-150117, z dnia
01.03.2013 r.
1.2.4 Rysunek nr DR.02.1383A.13 ,Jarzmo gérne bez zabieraka do strzemion SDO032/34/36W”, z dnia
01.03.2013 r.
1.2.5 Rysunek nr DR.02.1384A.13 ,Jarzmo gbrne z zabierakiem do strzemion SDO032/34/36W”, z dnia
01.03.2013 r.
1.2.6 Rysunek nr DR.02.1385A.13 ,Jarzmo dolne z zabierakiem do strzemion SDO032/34/36W”, z dnia
01.03.2013 r.
1.2.7 Rysunek nr DR.02.1386A.13 ,Jarzmo dolne bez zabieraka do strzemion SD032/34/36W”, z dnia
01.03.2013 r.

1.3 Warunki Techniczne Wykonania i odbioru strzemion dwujarzmowych SDO32/34/36W - przeznaczonych do
obudowy chodnikowej z ksztattownika V32/34/36 wg PN-G-15011, nr WT-119D/16, opracowanie producenta —
P.W. ,DREMEX” Sp. z 0.0., Rudna Mala 49a, k. Rzeszowa, 36-060 Glogéw Matopolski; Rudna Mata
11 kwiecien 2016 r.

. Sprawozdania z badanh przeprowadzonych w ramach procesu certyfikacji:

2.1 Sprawozdanie z badan nr BL-2/16-58 ,,Badania techniczne strzemion dwujarzmowych typu SDO 32/34/36W”,
sporzadzone dla firmy: Przedsigbiorstwo Wielobranzowe ,,DREMEX” Sp. z 0.0., Rudna Mata 49a, k. Rzeszowa,
36-060 Glogéw Matopolski, przez Giéowny Instytut Goérnictwa, Zespét Laboratoriow Badawczych
i Wzorcujacych GIG - Laboratorium Badan Urzadzef Mechanicznych; Katowice, dnia 29.04.2016 1.

. Inne dokumenty wykorzystane w procesie certyfikacji:

3.1 Certyfikat nr B/2383/2013 z dnia 16 maja 2013 r. wydany przez Jednostke Certyfikujaca Gtoéwnego Instytutu
Gérnictwa w Katowicach dla firmy: Przedsigbiorstwo Wielobranzowe ,,DREMEX” Sp. z 0.0., Rudna Mata 49a,
36-060 Glogéw Matopolski, uprawniajacy do oznaczania znakiem bezpieczenstwa wyrdb: strzemiona
dwujarzmowe SDO 32/34/36W.

3.2 Sprawozdanie z badan nr BL-2/14-60B ,Wyznaczenie charakterystyki pracy zlaczy ksztattownika V32
z dwujarzmowymi strzemionami SD032/34/36 i SDO32/34/36W zgodnie z norma PN-G-15000-11:1991”,
sporzadzone dla firmy: Przedsigbiorstwo Wielobranzowe L,DREMEX” Sp. z o0.0., Rudna Mata 49a,
k. Rzeszowa, 36-060 Glogéw Matopolski, przez Gléwny Instytut Gornictwa, Zespot Laboratoriow Badawczych
i Wzorcujacych GIG - Laboratorium Badan Urzadzen Mechanicznych; Katowice, dnia 16.05.2014 r.

KATOWICE, dnia 05 maja 2016 r. strona 2/2




