INSTYTUT TECHNIKI GORNICZEJ KOMAG
Zaktad Badan Atestacyjnych Jednostka Certyfikujgca

ul. Pszczynska 37, 44-101 Gliwice

CERTYFIKAT
30 Nr KOMAG/15/B/0327

uprawniajgacy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa

Program typu 5 wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01

Nazwa wyrobu: Strzemiona dwujarzmowe przeznaczone do
obudowy chodnikowej z ksztattownika V32/34/36

Typ (odmiany): SDK36

Nazwa i adres Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,,DREMEX” Sp. z 0.0.
dostawcy wprowadzajgcego  Rudna Mata 49a, 36 — 060 Gtogéw Matopolski
wyrob do obrotu:

Nazwa i adres Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,,DREMEX” Sp. z 0.0.
producenta wyrobu: Rudna Mata 49a, 36 —060 Gtogéw Matopolski
Identyfikacja wyrobu: zgodnie z zatacznikiem do certyfikatu, zawierajgcym

parametry techniczne i specyfikacje dokumentaciji

Potwierdzenie zgodnosci z:

— Normami: PN-G-15000/10:1987
PN-G-15000/11:1991
PN-EN 13463-1:2010 pkt 6.4.4.1

— Wymaganiami bezpieczestwa uwzgledniajacymi postanowienia Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
»Prawo geologiczne i gérnicze” (Dz. U. z 2015 r. poz. 196 wraz z pézn. zm.)

Certyfikat jest wazny od 2 grudnia 2015 r. do 1 grudnia 2020 r. Dotyczy wyfgcznie egzemplarzy wyrobdéw
posiadajacych identyczne wifasciwosci (parametry) jak przedstawiony do badaini wzér (wzory)

Kierownik Zaktadu Badari Atestacyjnych
Jednostki Certyfiknjacej

drinz. Andrzej Figiel  {

Gliwice, dnia 2 grudnia 2015 r.




INSTYTUT TECHNIKI GORNICZEJ KOMAG
Zaktad Badan Atestacyjnych Jednostka Certyfikujaca

Zatgcznik
do CERTYFIKATU Nr KOMAG/15/B/0327

(strona 1/1)

(A1) PRZEZNACZENIE WYROBU

Strzemiona dwujarzmowe SDK36 przeznaczone s3 do tgczenia elementéw (tukéw lub odcinkéw prostych)
stalowej, podatnej obudowy chodnikowej, wykonanej z ksztattownikéw typu V32/34/36. Strzemiona mogg by¢
stosowane w podziemnych zaktadach godrniczych, w wyrobiskach zaliczonych do stopnia ,a”, ,b” lub ,c”
niebezpieczenstwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrozenia wybuchem pytu weglowego.

(A2) CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- Wielkos¢ taczonych ksztattownikéw typu V 32/34/36
- Wartos$¢ obcigzenia préobnego dla zginania jarzm 1000 kN
- Zalecany moment dokrecania nakretek M27 500 Nm
- Klasa wtasnosci mechanicznych srub specjalnych M27 8.8

- Klasa wtasnosci mechanicznych nakretek specjalnych M27 8

(A3) PRZEDSTAWIONE DOKUMENTY

a) dokumenty opisowe

- Dokumentacja techniczno — ruchowa nr DTR 121A/15. Strzemiona dwujarzmowe typu SDK36 — przeznaczone
do obudowy chodnikowej z ksztattownika V32/34/36. Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,DREMEX” Sp. z o.0.
Rudna Mata, 1 paZdziernik 2015 r., zawierajgca m.in. Instrukcje stosowania oraz Instrukcje montazu

- Warunki techniczne wykonania i odbioru nr WTWiO-121A/15 strzemion dwujarzmowych typu SDK36 —
przeznaczonych do obudowy chodnikowej z ksztattownika V32/34/36. Przedsiebiorstwo Wielobranzowe
,DREMEX” Sp. z 0.0. Rudna Mata, 1 pazdziernik 2015 r.

b) wyniki badan, certyfikaty

- Sprawozdanie nr 129/DLB-2/2015. Badania strzemion dwujarzmowych typu SDK36. Laboratorium Badan, Instytut
Techniki Gérniczej KOMAG. Gliwice, listopad 2015 r.

- Sprawozdanie nr 142/DLB-2/2010. Badanie $rub specjalnych M27x2,5x110 oraz nakretek kotnierzowych
M27x2,5. Laboratorium Badan, Instytut Techniki Gérniczej KOMAG. Gliwice, pazdziernik 2010 r.

- Sprawozdanie z badann nr BL-2/10-219. Badania techniczne strzemion dwujarzmowych typu SDK36.
Zespot Laboratoriow Badawczych i Wzorcujgcych GIG, Laboratorium Badan Urzadzernn Mechanicznych,
Gtéwny Instytut Gérnictwa. Katowice, 20.08.2010 r.

c) rysunki konstrukcyjne

- nr DR.02.1391.10 - nr DR.02.1396.10 - nr GT-426

- nr DR.02.1392.10 - nr DR.02.1397.10 - nr GT-457

- nr DR.02.1393.10 - nr GT-328 - nr PT-7/2010
- nr DR.02.1394.10 - nr GT-328.1

- nr DR.02.1395.10 - nr GT-329
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