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DECYZJA

Na podstawie art. 113 ust. 2 i 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku — Prawo geologiczne
i gornicze (Dz. U. z 2015 r., poz. 196 z po6zn. zm.), § 2 i 3 rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie dopuszczania wyrobow do stosowania w zaktadach
goérniczych (Dz. U. Nr 99, poz. 1003 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 roku — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23),
po rozpoznaniu wniosku Przedsigbiorstwa Wielobranzowego . DREMEX™ Sp. z o.o.
w Rudnej Matej z dnia 19 lutego 2016 roku, l.dz. 42/16/d, o wydanie decyzji w sprawie
dopuszczenia do stosowania w podziemnych zaktadach gorniczych podzespotu kolejki
podwieszonej wymienionego w pkt. 3.1. zatacznika nr 1 do cytowanego rozporzadzenia,

dopuszczam

zawiesie typu LPrw Szpon-1, produkcji Przedsigbiorstwa Wielobranzowego ,,DREMEX™
Sp. z 0.0. w Rudnej Matej, do stosowania w podziemnych zaktadach goérniczych.

Jednoczesnie okreslam:
1. Zakres i warunki stosowania wyrobu:

1.1.Bedzie stosowany w polach niemetanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczonych
do stopnia ,,a”, ,,b” lub ,.¢” niebezpieczenistwa wybuchu metanu oraz w wyrobiskach
zaliczonych do klasy A lub B zagrozenia wybuchem pytu weglowego.

1.2.Bedzie stosowany w kolejkach podwieszonych dopuszczonego typu.

2. Znak dopuszczenia: GM — 24/16, oraz oznaczenie kazdej jednostki wyrobu w sposob
trwaly i czytelny symbolem dopuszczenia, poprzez umieszczenie napisu skladajacego sig
z liter WUG 1 znaku dopuszczenia, w sposob i w miejscu okreslonym w dokumentacji
techniczno-ruchowe;.

3. Dokumenty, jakie dostawca wyrobu jest obowigzany przekaza¢ uzytkownikowi:

3.1.Dokumentacje techniczno-ruchowa nr DTR 126A/16 z dnia 5 lutego 2016 r.
3.2.Kopig¢ niniejszej decyzji.
3.3.Deklaracje dotyczacg spetnienia przez wyréb wymagan technicznych.

4. Metode zapewnienia jakosci wyrobu: producent wyrobu posiadal bedzie aktualny
certyfikat systemu zarzagdzania jakoscia, o ktorym mowa w art. 113 ust. 7 pkt 7 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 roku — Prawo geologiczne i gérnicze.

5. Czas przechowywania przez producenta wyrobu dokumentoéw, o ktorych mowa w art. 113
ust. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku — Prawo geologiczne i gornicze, zalgczonych do
wniosku o wydanie dopuszczenia: przez okres 10 lat od daty zakonczenia produkcji
wyrobu.

6. Warunki udostepniania dokumentdw, zatgczonych do wniosku o wydanie dopuszczenia:
producent wyrobu zobowigzany jest do udostepniania tej dokumentacji na zadanie
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organom administracji rzadowej, wiasciwym w zakresie nadzoru i kontroli, organom
$cigania i wymiaru sprawiedliwosci.

7. Zakres dozwolonych zmian wyrobu, ktére moga by¢ dokonane przez producenta,
w okresie waznos$ci dopuszczenia: nie moga dotyczy¢é zmian wyszczegoélnionych w art.
113 ust. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku — Prawo geologiczne i gornicze. Przed
wprowadzeniem zmian, producent wyrobu powiadomi Jednostke Opiniujaca, Atestujgca
i Certyfikujgca Wyroby TEST Sp. z o.0. w Siemianowicach Slaskich oraz Prezesa
Wyzszego Urzedu Gorniczego o zakresie zmian, w celu potwierdzenia, ze zmiany te nie
naruszajg wymagan cyt. przepisu.

Dopuszczenie wydaje si¢ na czas nieokreslony.

UZASADNIENIE

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,,DREMEX” Sp. z 0.0. w Rudnej Malej wnioskiem
z dnia 19 lutego 2016 roku, l.dz. 42/16/d, zwrdcito si¢ do Prezesa Wyzszego Urzedu
Goérniczego o dopuszczenie zawiesia typu LPrw Szpon-1 do stosowania w podziemnych
zakltadach gorniczych. W trakcie prowadzonego postepowania ustalono, ze wskazany wyrob
podlega dopuszczeniu, jako podzespot kolejki podwieszonej, zgodnie z pkt. 3.1. zalgcznika
nr1 do cytowanego rozporzagdzenia. Po przeanalizowaniu materialu przedstawionego
w zalaczonych do wniosku dokumentach ustalono, ze wyréb spetnia wymagania techniczne,
ujete w zalgczniku nr 2 do cytowanego rozporzadzenia. Potwierdzeniem spelnienia tych
wymagan sg zapisy zawarte w opracowaniu ,,Wyniki badan wyrobu Nr WBW/14/20167,
z lutego 2016 roku, sporzadzonym przez Jednostke¢ Opiniujaca, Atestujacg i1 Certyfikujaca
Wyroby TEST Sp. z 0.0. w Siemianowicach Slaskich. W tej sytuacji uznano za mozliwe
dopuszczenie przedmiotowego wyrobu do stosowania w podziemnych zaktadach gorniczych,
w polach niemetanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczonych do stopnia ,,a”, ..b” lub
..c” niebezpieczenstwa wybuchu metanu oraz w wyrobiskach zaliczonych do klasy A lub B
zagrozenia wybuchem pytu weglowego, z uwzglednieniem warunkow zawartych w tresci
niniejszej decyzji.
Na podstawie art. 224 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze,
przepisy rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania
wyroboéw do stosowania w zaktadach gérniczych, wydane na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947
z pozn. zm.) zachowujg moc do czasu wejscia w zycie aktow wykonawczych wydanych na
podstawie art. 113 ust. 15 ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne
1 gérnicze.
Na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego, strona niezadowolona z niniejszej decyzji moze zwréci¢ si¢ w terminie
14 dni od daty jej doreczenia do Prezesa Wyzszego Urzedu Gom1czego z wnioskiem

0 ponowne rozpatrzenie sprawy.
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Do wiadomosci otrzymuja: ]
1) JOAICW TEST Sp. z 0.0. w Siemianowicach Slaskich;
2)WUG Dep. GEM a/a.
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