WYZSZEGO URZEDU GORNICZEGO
Katowice, dnia/[(),pazdziernika 2012 r.
GEM.4711.99.2012
L.dz. 4405/10/2012/KW

DECYZJA

Na podstawie art. 113 ust. 2 i 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku — Prawo geologiczne
i gornicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981) oraz § 2 i 3 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
30 kwietnia 2004 roku w sprawie dopuszczania wyrobow do stosowania w zakladach
gérniczych (Dz.U. Nr 99, poz. 1003, z p6zn. zm.), w zwigzku z art. 224 cytowanej ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 roku oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdzn. zm.),
po rozpoznaniu wniosku z dnia 21 wrzesnia 2012 roku, l.dz. 291a/12/d, Przedsigbiorstwa
Wielobranzowego ,,DREMEX” Sp. z 0.0. w Rudnej Malej, o wydanie decyzji w sprawie
dopuszczenia do stosowania w podziemnych zakladach gérniczych podzespotu kolejki
podwieszonej wymienionego w pkt. 3.1. zatacznika nr 1 do cytowanego rozporzadzenia

dopuszczam

zawiesia hakowe typu VDS50, produkcji Przedsigbiorstwa Wielobranzowego ,,DREMEX”
Sp. z 0.0. w Rudnej Matej, do stosowania w podziemnych zaktadach gorniczych.

Jednoczesnie okreslam:

1. Zakres i warunki stosowania wyrobow:

1.1.Bedg stosowane w polach niemetanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczonych do
stopnia ,,a”, ,b” lub ,c” niebezpieczenstwa wybuchu metanu oraz w wyrobiskach
zaliczonych do klasy ,,A” lub ,,B” zagrozenia wybuchem pytu weglowego.

1.2.Beda stosowane w kolejkach podwieszonych dopuszczonego typu.

2. Znak dopuszczenia: GM — 145/12, oraz oznaczenie kazdej jednostki wyrobu w sposob trwaly
i czytelny symbolem dopuszczenia, poprzez umieszczenie napisu skladajacego si¢ z liter
WUG i znaku dopuszczenia, w sposéb i w miejscu okreslonym w dokumentacji
techniczno-ruchowej.

3. Dokumenty, jakie dostawca wyrobu jest obowiazany przekaza¢ uzytkownikowi:
3.1.Dokumentacje techniczno-ruchowa nr DTR/78G/12, z dnia 6 czerwca 2012r.
3.2.Kopig niniejszej decyzji.

3.3.Deklaracje dotyczaca spelnienia przez wyrob wymagan technicznych.

4. Metode zapewnienia jakosci wyrobow: producent wyrobu posiadal bedzie aktualny
certyfikat systemu zarzadzania jako$cia, o ktorym mowa w art. 113 ust. 7 pkt 7 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 roku — Prawo geologiczne i gérnicze.

5. Czas przechowywania, przez producenta wyrobéw dokument6w, o ktérych mowa w art. 113
ust. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne i gérnicze, zalaczonych
do wniosku o wydanie dopuszczenia: przez okres 10 lat od daty zakonczenia produkcji
wyrobow.
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6. Warunki udostepniania dokumentéw, zataczonych do wniosku o wydanie dopuszczenia:
producent wyrobéw zobowiazany jest do udostgpniania tej dokumentacji na zadanie
organom administracji rzadowej, wlasciwym w zakresie nadzoru i kontroli, organom
$cigania i wymiaru sprawiedliwosci.

7. Zakres dozwolonych zmian wyrobéw, ktére moga by¢ dokonane, przez producenta,
w okresie waznosci dopuszczenia: nie moga dotyczy¢ zmian wyszczegolnionych
w art. 113 ust. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne i gornicze.

Dopuszczenie wydaje si¢ na czas nieokreslony.

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 21 wrze$nia 2012 roku o l.dz. 291a/12/d, Przedsigbiorstwo
Wielobranzowego ,,DREMEX” Sp. z 0.0. w Rudnej Matej, zwrécito si¢ do Prezesa Wyzszego
Urzedu Gérniczego o dopuszczenie zawiesi typu VDS50, do stosowania w podziemnych
zakladach gorniczych. W trakcie prowadzonego postgpowania ustalono, ze wskazane wyroby
podlegaja dopuszczeniu, jako podzespoty kolejki podwieszonej, zgodnie z pkt. 3.1. zalacznika
nr 1 do cytowanego rozporzadzenia. Po przeanalizowaniu materialu przedstawionego
w zalaczonych do wniosku dokumentach, ustalono, ze wyroby spelniaja wymagania
techniczne, ujete w zalaczniku nr 2 do cytowanego rozporzadzenia. Potwierdzeniem
spelnienia tych wymagan sa zapisy zawarte w opracowaniu ,,Ocena wyrobu z wynikami
badan Nr 49/0/CBiDGP/2012”, z dnia 26 wrze$nia 2012 roku, sporzadzonym przez Centrum
Badan i Dozoru Gornictwa Podziemnego Sp. z 0.0. w Ledzinach. W tej sytuacji uznano za
mozliwe dopuszczenie przedmiotowych wyrobéw do stosowania w podziemnych zaktadach
gorniczych, w polach niemetanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczonych do stopnia
,a”, ,b” lub ,c” niebezpieczenstwa wybuchu metanu oraz w wyrobiskach zaliczonych do
klasy ,,A” lub ,,B” zagrozenia wybuchem pylu weglowego, z uwzglgdnieniem warunkow
zawartych w tresci niniejszej decyzji.

Na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania
administracyjnego, strona niezadowolona z niniejszej decyzji moze zwr6ci¢ sig, W terminie
14 dni od daty jej doreczenia, do Prezesa Wyzszego Urzedu Gorniczego z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy.

Zatacznik: dokumentacja
Otrzymuje:

PW ,DREMEX” Sp. z o0.0. (+ zal.)
Rudna Mala 49a, k. Rzeszowa
36-060 Glogoéw Matopolski

Do wiadomosci otrzymuja:
1)CBiDGP Sp. z 0.0. w Ledzinach;
2)WUG Dep. GEM a/a.




