Jednostka Opiniujaca,
TEST.- B Atestujaca i Certyfikujgca Wyroby
: “ TEST Sp. z o.0. )

(1) CERTYFIKAT Nr TEST/24/B/2015

uprawniajacy do oznaczenia wyrobu znakiem
towarowo-gwarancyjnym (bezpieczenstwa) ,,B”

(2) Nazwa i adres producenta:

P.W. ,,DREMEX” Sp. z 0.0.
Rudna Mata 49a,
36-060 Gtogow Matopolski

(3) Nazwa wyrobu:

Siatka okladzinowa zgrzewana tancuchowo-weziowa
1x zaczepowa ciezka wg rys. nr DR.1792.15

(4) Typ: DR-LWC-5
(5) Wariant: 1; 2.

(6) Prawo do wykorzystywania certyfikatu dotyczy wylacznie egzemplarzy wyrobow
odpowiadajgcych wymaganiom dokumentéw normatywnych stanowigcych podstawe
wydania certyfikatu oraz wykonanych zgodnie z przedstawiong do certyfikacji
dokumentacja techniczng wyrobu.

(7)  Wyniki przeprowadzonych badan wyrobu zostaty wyszczegdlnione w Raporcie z badan
siatek oktadzinowych, zgrzewanych tancuchowo — weztowych 1x.zaczepowych cigzkich
(typ DR-LWC-5) z sierpnia 2015 .

(8) Ocene, wykaz dokumentéw i sprawozdan z badan, stanowigeych podstawe wydania
niniejszego  certyfikatu, zawarto. w . poufnym raporcie 'z oceny wyrobu
Nr TEST/RW/28/B/15/ZM/2015 z dnia 31.08.2015 .

(9) Niniejszy Certyfikat moze by¢ rozpowszechniany tylko w formie niezmienionej.
Czesciowe odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszego certyfikatu jest niedozwolone.

(10)  Certyfikat zachowuje waznos¢ w okresie od 1.09.2015 r. do 31.08.2018 r.
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(11) Dane niezbedne do zidentyfikowania wyrobu:
Siatka oktadzinowa zgrzewana tancuchowo-weztowa 1 x zaczepowa ciezka
(typ DR-LWC-5), wykonana wg Dokumentacji Technicznej nr DT-147/15 z 8 sierpnia
2015 r., stosowana jest do opinki obudowy wyrobisk korytarzowych, jako zabezpieczenie
przed obrywajgcymi lub osuwajgcymi sie odtamkami wegla, kamienia, oraz innych
kopalin.
Ww. siatka wykonana jest ze stalowych pretéw ciggnionych na zimno o wytrzymato$ci
na rozcigganie Rm = 540 + 750 MPa w wariantach:
Wariant 1
- prety podtuzne, spiralnie walcowanych o srednicy @ 7,0 + 0,4 mm,
- prety poprzeczne gtadkie o $rednicy @ 5,03 mm.
Wariant 2
- prety podtuzne, spiralnie walcowanych o srednicy @ 8 + 0,4 mm,
- prety poprzeczne gtadkie o $rednicy @ 6,053 mm.
Ww. wyréb jest przeznaczony do stosowania w podziemnych zaktadach gérniczych,
narazonych na wystepowanie zagrozenia wybuchem metanu i/lub pytu weglowego.

(12) Podstawa wydania certyfikatu:
- przepisy/rozporzadzenia:
— Ustawa z dnia'9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 196) oraz wymienione w art. 224 cyt. wyzej ustawy rozporzgdzenie Ministra
Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego
w podziemnych zaktadach gérniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169, z p6zn. zm.);

- normy:
PN-EN 13463-1:2010 PN-G-15050:1996 PN-G-50000:2002

(13) Warunkiem utrzymania waznos$ci certyfikatu jest przestrzeganie zobowigzan zawartych
w umowie nr 66/2015/N z dnia 1 wrzes$nia 2015 r.
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