J.S. Hamilton Poland S.A.

(do dnia 30.04.2018r. JOAICW TEST Sp. z 0.0.)

Jednostka Certyfikujaca 39
ul. Wyzwolenia 14
41-103 Siemianowice Slaskie

(1) CERTYFIKAT Nr JSHP/38/B/2018

uprawniajacy do oznaczenia wyrobu znakiem
towarowo-gwarancyjnym (bezpieczenstwa) ,,B”

(2) Nazwa i adres producenta:

P.W. ,DREMEX” Sp. z 0.0.
Rudna Mata 49a,
36-060 Glogow Matopolski

(3) Nazwa wyrobu:
“Stopa podporowa dla ksztattownika typu V i K021

Typ: T
. 1D, 2D, 3D, 6D (w wersji spawanej) i 4D, 5D, (w wer?.j;i ttoczonej)

Odmiany:,
X lekka (L); mg@ka (C)

(4) Prawo do wkerzystywarila certyfikatu ﬂ@@%;( wy&aczﬁle egzemplarzy wyrobow
odpowiadajgcych ‘wymaganiom 'dokumentow normatywnyeh stanowigcych podstawe
wydania certyfikatu oraz wykonanych zg@dme Z, pr,zedstawmnq do certyfikacji
dokumentacjg techmcznq wyr(aobruL

(5) Ocene, wykaz dokumentow i sprawozdan z badaﬁ ~stanowigcych podstawe wydania
niniejszego certyflkatu, . zawarto w poufnymf raporcie  z oceny wyrobu
Nr JSHP/RW/42/B/18/ZW2@18 z dnia 13.09. 2018 I ‘ :

(6) Ninigjszy Certyfikat moze byc rozpowszech;many tylko W ﬁormle niezmienionej.
CzesSciowe odtwarzanie i rozpowszechn:ame rﬁnlejszego celztyﬂkatu jest niedozwolone.

(7) Certyfikat zachowuje wazno$¢ w okresie od 15 09.2018 r. do 14.09.2021 r.
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J.S. Hamilton Poland S.A.

(do dnia 30.04.2018r. JOAICW TEST Sp. z 0.0.)

Jednostka Certyfikujgca
ul. Wyzwolenia 14
41-103 Siemianowice Slaskie

(8)

9

(10)

Dane niezbedne do zidentyfikowania wyrobu:
Stopa podporowa typu 1D, 2D, 3D, 6D (w wersji spawanej) lub 4D, 5D (w wers;ji
ttoczonej), wykonana wg Dokumentacji Technicznej o numerze DT 90E/18 z sierpnia
2018 r., przeznaczona jest do posadowienia na spagu ftukéw ociosowych odrzwi
obudowy, prostek lub spodnikéw stojakéw ciernych, wykonanych z ksztattownikéw typu
V lub KO21 w podziemnych zaktadach gérniczych.
Sktada sie z podstawy w ksztatcie prostokata lub kwadratu wraz z wyttoczonymi poprzez
obrébke plastyczng stabilizatorbw (wersja ttoczona) lub przyspawanych do gérnej
powierzchni elementéw — stabilizatoréw (wersja spawana).
Produkowana jest w dwéch odmianach:

- lekka, o grubosci blachy (podstawy) od 6 do 10 mm (wtacznie),
- cigzka, o grubosci blachy (podstawy) powyzej 10 do 14 mm (w’rqcznle)

Parametry tec;hmczne oraz wymiary ww. wyrobu zostaty" okreslone w Dokumentaql
Techniczno ~ - Ruchowej o numerze DTR 90E/18 ,Stopa podpemwaadla ksztattownika
typu Vi K021" Z sierpnia 2018 1.

Ww. wyr’eb jest przeznaczony do stosowania w podziemnych zaktadach gérniczych,
narazonych na wystepowanie zagrozenia wybuchem metanu u’lub py&u weglowego.

Podstawa wyﬁanla certyﬁka*tu

- przeplsylrozpmzadzema
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gcarmcze (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2126 z pézn..zm.);
- Rozporzadzenie M‘mstra Energn z dnia 23 Ilstopad@ 2016 . w sprawie szczegotowych
wymagan dotyczac,ych prawadzema ruchu podziemnych zak+adow gorniczych
(Dz. U. zdn|a9062017r poz. 1118). i

- normy:
PN-G-15000-06:1988 PN EN 1ISO-80079-36: 2016-07 pkt. 6 4 4 PN-EN 1127-2:2014-08

Warunkiem utrzymania waznesci certyfikatu, 19§t przestrzegame zobOWIazan zawartych
w umowie nr JSHT/169/U/2018 2 dma 07. @9 2018 .
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