Jednostka Opiniujaca,
TEST.. B Atestujgca i Certyfikujaca Wyroby
a M TEST Sp. z o.0. 392

) CERTYFIKAT Nr TEST/16/B/2018

uprawniajacy do oznaczenia wyrobu znakiem
towarowo-gwarancyjnym (bezpieczenstwa) ,,B”

(2) Nazwa i adres producenta:

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe
»,DREMEX” Sp. z 0.0.
Rudna Mata 49a
36-060 Gtogow Matopolski

(3) Nazwa wyrobu:

Typoszereg stojakow ciernych z ksztattownika V32
typ: SV32, SV32t

(4) Prawo do wykorzystywania certyfikatu dotyczy wylacznie egzemplarzy wyrobu
odpowiadajgcych . wymaganiom dokumentédw normatywnych stanowigcych podstawe
wydania certyfikatu oraz wykonanych zgodnie z przedstawiong do certyfikacji
dokumentacja techniczna wyrobu.

(5) Ocene, wykaz dokumentow i sprawozdan z badan, stanowigcych podstawe wydania
niniejszego  certyfikatu,. zawarto w poufnym raporcie z oceny wyrobu
Nr TEST/RW/18/B/18/GJI2018 z dnia 06.04.2018 r.

(6) Niniejszy Certyfikat moze by€ rozpowszechniany tylko w formie niezmienionej. Cze$ciowe
odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszego certyfikatu jest niedozwolone.

(7) Certyfikat zachowuje waznos¢ w okresie od 09.04.2018 r. do 08.04.2021 r.
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(8) Dane niezbedne do zidentyfikowania wyrobu:

Stojak cierny z ksztattownika V32 typ: SV32 (z dwoma strzemionami typu SDO
w odmianie wzmocnionej) oraz typ SV32t (z trzema strzemionami typu SDO
w odmianie wzmocnionej), produkowany zgodnie z Dokumentacja Techniczng
Nr SC/DR/03/2018 z lutego 2018 roku, przeznaczony jest do stosowania w wyrobiskach
chodnikowych, wybierkowych i komorowych zaktadéw gérniczych jako obudowa
samodzielna lub jako element wzmacniajgcy obudowe ostateczng innego typu
w warunkach, w ktérych wymagana podpornos¢ stojaka jest dostateczna dla uzyskania
statecznos$ci wyrobiska.

Stojak zbudowany jest z w dwéch prostych odcinkéw ksztattownika V32:

— goérnego (rdzennika) z koronka,

- dolnego (spodnika) posadowionego na stopie podporowej,

potgczonych ze sobg dwoma lub trzema strzemionami typu SDO.

Parametry techniczne deklarowane przez producenta zostaty okreslone w Dokumentac;ji
Techniczno-Ruchowej nr DTR-SC/DR/03/2018, z lutego 2018 roku.

Ww. wyrdb jest przeznaczony do stosowania w podziemnych zaktadach gorniczych,
narazonych na wystepowanie zagrozenia wybuchem metanu i/lub pytu weglowego.

(9) Podstawa wydania certyfikatu:

- przepisy/rozporzadzenia:
— Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne i gornicze
(Dz. U. z 2017 roku, poz. 2126)
— Rozporzadzenie " Ministra Energii z dnia 23 /listopada 2016 roku w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu podziemnych zaktadéw
gorniczych (Dz. U. z dnia 9 czerwca 2017 roku, poz. 1118)

- normy:
PN-G-15533:1997 PN-G-15534:1997 PN-EN 1127-2:2014

(10) Warunkiem utrzymania waznosci certyfikatu jest przestrzeganie zobowigzan zawartych
w umowie nr TEST/53/U/2018.
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